
HIGH LIGHT

“HIGHLIGHT – Optical Safety Guidance Systems“ BGR 216

The latest “regulation of the labour coo-
perative for safety and health at work”
BGR 216 (ZH1/190.1) carries the title
“Optical Safety Guidance Systems”
this takes us on the challenge to per-
manently develop our product range
HIGHLIGHT – glowing persistent
safety products - further.

Safety guidance systems are especially
necessary if people are endangered
because of the breakdown of the artifi-
cial illumination. In general smoke
moves upwards and therefore this
results in an approx. 0,5 m high
smoke-free area above the floor. This
smoke-free zone is best suitable for the
installation of safety guidance systems
near the floor, because due to the
smoke the common rescue signs moun-
ted to the wall often become insuffi-
cient.

Optical safety guidance systems are

guidance systems, which provide a
safe escape route to lead people to an
exit or a safe area with the help of opti-
cal markers, markings, safety symbols
and indications of directions.

Steps, landings, banisters and ramps
along rescue lanes must be marked in
the way that the beginning, the route
and the end is clearly visible. The mar-
kings on step corners must be at least 1
cm wide.

Safety guidance systems must be
applied continuous throughout the buil-
ding all the way up to the closest safe
area. A marking on the floor with at
least three marks per meter can be
assumed as “continuous”.

Safety guidance systems near the
floor 
If an existing safety guidance system
not applied near the floor cannot fulfil

its purpose because of smoke; a safety
guidance system near the floor must be
installed. Safety guidance systems near
the floor are safety guidance systems,
where the upper border is no more
than 40 cm above the floor.

Escape doors along rescue ways and
emergency exists must be surrounded
with at least 2 cm wide, glowing persi-
stent materials. The doorknob must be
styled in a glowing persistent way or
the background of the doorknob area
must be equipped with glowing persi-
stent materials.

Your safety is important for us!

Our product range HIGHLIGHT – glowing persistent safety products – offers
you all the possibilities for the installation of your own individual safety guidance
system according to BGR 216. 
The BGR 216 requires at an illumination marking width of 50 mm a minimum illu-
mination density of 80 mcd/m2 after 10 minutes an a minimum illumination den-
sity of 12 mcd/m2 after 60 minutes at the place of application. Four standard
qualities with an illumination intensity that is 3000% stronger as required by DIN
67510 can be specially adjusted to the lighting conditions that are relevant in the
area of their use.

- Guidance systems near the floor
- Profiles for step corners
- Banister markings
- Warning profiles for immovable 

objects
- Ribbons for warning markings and 

aluminium stripes
- Ribbons for door markings and 

aluminium stripes
- Doorknob backgrounds
- Fire extinguisher background plates
- Dots and arrows for floor markings
- Warning markings to secure steps
- Safety markings according to 

BGV A8

- products perfectly coordinated with 
each other

- manufacturing and production pro
cesses monitored according to DIN 
EN ISO 9001

- increased safety due to 3000% 
stronger illumination intensity as 
required by DIN 67 510

- fulfil the requirements of the toy 
norm EN 71 Part 3

- system solutions according to the 
statutory norms

- non toxic, without phosphor and 
lead, no radioactive additives

- surface sealing against soiling and 
physical wear and tear

- outstanding price efficiency

The philosophy of the product range HIGHLIGHT:

Our wide product range consists of:

HIGH LIGHT620
620/85-5000
Floor markings and aluminium profi-
les with tempered glass shell sealing
and a 3000% stronger illumination
value as required according to DIN
67510.

HIGHLIGHT310
310/42-3100
Glowing persistent aluminium signs,
aluminium profiles and floor mar-
kings with tempered glass shell sea-
ling and a 1450% stronger illumina-
tion value as required according to
DIN 67510.

HIGHLIGHT160
160/22,5-2100
Glowing persistent foil, PVC and
aluminium signs with glass shell sea-
ling and a 700% stronger illumination
value as required according to DIN
67510.

HIGHLIGHT
48/6,5-690
Glowing persistent foil, PVC and
aluminium signs with surface sealing
and a 140% stronger illumination
value as required according to DIN
67510.

HIGH LIGHT- qualities



Material characteristics and illumination density

The glowing persistence of illumination pigments is based on fast physical
changes of the energy level of electrons in the atoms of the involved chemi-
cal elements of the illumination substances. If these electrons get energy due
to stimulating light and “loose” it again, the small energy difference amount
gets beamed of as phosphorescing  light. Constantly billions of electrons are
taking part in these changes of the energy level and the many small “phos-
phorescing lights” amount together to a steady illumination effect.
Radioactive radiation or an effect as an energy source based on “phos-

phorus” is not part of the pigments used for the HIGHLIGHT products and
would not be allowed either. In that respect the illumination pigment crystals
are small “miracles” of the illumination technology, that are free of any type
of radioactive additives and functional without phosphorus and can be char-
ged up with light again and again. To receive an ideal profit of phosphore-
scing light, the suitable type of light stimulation must be mentioned.

How do glowing persistent pigments function?

Short expression and illumination strength UV-
constancy

Purpose of use Scratch 
firmness

Glowing persi-
stent attributes

Temperature
resistance

Material
thickness

HL K 48 mcd/m2 48/6,5-690 very good Exterior/Interior very good 140% above
DIN 67510-1

up to +60°C 1 mm

HL160 A 160 mcd/m2 160/22,5-2100 very good Exterior/Interior very good 700% above
DIN 67510-1

up to +180°C 0,4 bis 2 mm

HL F 48 mcd/m2 48/6,5-690 very good Exterior/Interior very good
140% above
DIN 67510-1

up to +60°C 0,1 mm
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HL160 K 160 mcd/m2  160/22,5-2100 very good Exterior/Interior very good 700% above
DIN 67510-1

up to +60°C 1 mm

HL A* 48 mcd/m2 48/6,5-690 very good Exterior/Interior very good 140% above
DIN 67510-1

up to +180°C 0,4 bis 2 mm

HL310 A 310 mcd/m2 310/42-3100 very good Exterior/Interior very good 1450% above
DIN 67510-1

up to +180°C 0,4 bis 2 mm

HL620 A 620 mcd/m2 620/85-5000 very good Exterior/Interior very good 3000% above
DIN 67510-1

up to +180°C 1 und 2 mm

HL160 F 160 mcd/m2           160/22,5-2100 very good Exterior/Interior very good
700% above
DIN 67510-1

up to +60°C 0,1 mm

All HIGHLIGHT materials show a fire behaviour according to DIN 53 438-3 class F1.
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Material characteristics and illumination density according to DIN 67510-1

At the use of glowing persistent pigments in optical safety guidance systems
and emergency markings, their illumination density (brightness), the glo-
wing persistent brightness and the glowing persistent duration are of interest.
- The illumination density is measured in millicandela per square metre 

(mcd/m2) and is a measurement for the visible brightness impression of 
a surface. 

- The glowing persistent brightness is the illumination density measured 
after a certain time period from the moment of turning off the light source.

- The glowing persistent duration or fading duration is the time period until
the glowing can hardly be noticed anymore. As value 0,3 mcd/m2 were
fixed, which approximately corresponds to the hundred times observati-

on limit of the human eye.

Term explanation: Illumination density after 10 and after 60 minutes and fading duration

620/85-5000

Illumination density 10 minutes
after turning off the light source
(in mcd/m2)

llumination density 60 minu-
tes after turning off the light
source (in mcd/m2)

Fading duration in
minutes at 0,3 mcd/m2

HL620 (620)

HL310 (310)

HL160 (160)

HL48 (48)

DIN (20)

HL620 (85)

HL310 (42)

HL160 (22,5)

HL48 (6,5)

DIN (2,8)

HL620 (5000)

HL310 (3100)

HL160 (2100)

HL48 (690)

DIN (340)

Illumination density after 10 min in mcd/m2 Illumination density after 60 min in mcd/m2 Fading duration in minutes
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Winkel-/Fahnenschild, individuell gestaltetWinkel-/Fahnenschild, individuell gestaltet

Winkel- und  
Fahnenschilder
- für Rettungs- oder       

Brandschutzzeichen 
Ihrer Wahl!

Winkel- und  
Fahnenschilder
- für Rettungs- oder       

Brandschutzzeichen 
Ihrer Wahl!

Winkel-/Fahnenschild 

Best.-No.

Winkelschild ohne Symbole

Aluminium Wink
Aluminium Wink
Kunststoff Wink
Kunststoff Wink
Kunststoff Wink

Aluminium Fahn
Aluminium Fahn
Kunststoff Fahn
Kunststoff Fahn
Kunststoff Fahn
Deckenmontage Fahn
Deckenmontage Fahn
Deckenmontage Fahn
Deckenmontage Fahn

A 14,8 x 14,8 *64
A 20,0 x 20,0 *73
K 14,8 x 14,8 *60
K 20,0 x 20,0 *71
K 14,8 x 29,7 *71

A 14,8 x 14,8 *60
A 20,0 x 20,0 *64
K 14,8 x 14,8 *55
K 20,0 x 20,0 *57
K 14,8 x 29,7 *65
K-D 14,8 x 14,8 *55
K-D 20,0 x 20,0 *57
K-D 14,8 x 29,7 *68
K-D 20,0 x 40,0 *79

Bestellhinweis:
Fügen Sie der Best.-No. des Winkel-/Fahnenschildes 
zweimal die Best.-No. des gewünschten Rettungs- oder
Brandschutzzeichens hinzu. Die zwei Folienschilder wer-
den separat berechnet.

Fahnenschild ohne Symbole

Individuell gestaltete Winkel- und Fahnenschilder gewähr-
leisten eine gute Sichtbarkeit von beiden Seiten und helfen
Ihnen im Notfall schneller Maßnahmen zu ergreifen, um
Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Die hier abgebildeten Winkel- und Fahnenschilder für
Wand- und Deckenmontage zur individuellen Gestaltung
werden ohne Beschriftung ausgeliefert. Die gewünschten
Folienschilder in langnachleuchtender oder nicht lang-
nachleuchtender Qualität bitte separat dazu bestellen.

PG

Best.-No. Format Preis-
in cm x cm gruppe

D = Deckenmontage * = Preis ohne Symbole PG = Preisgruppe
A = Aluminium K = Kunststoff

Fahne

Fahne

Winkel

Winkel
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personalisierte Rettungs- und Brandschutzzeichenpersonalisierte Rettungs- und Brandschutzzeichen

Ihr Firmeneindruck für einen starken
Auftritt kostet Sie weniger als Sie
denken. 
Bereits ab 250 Stück fertigen wir
Brandschutzzeichen und Rettungs-
zeichen mit Ihrem Firmeneindruck! 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein
Angebot, für unsere langnachleuch-
tenden HIGHLIGHT48-Qualität
und für die nicht nachleuchtende
Ausführung.

Unsere Staffelpreise und die
Lieferzeiten werden Sie begeistern.

Werben Sie mit Ihrem   
guten Namen

- mit Rettungs- und       
Brandschutzzeichen 

Ihrer Wahl!

Werben Sie mit Ihrem   
guten Namen

- mit Rettungs- und       
Brandschutzzeichen 

Ihrer Wahl!
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Elegantes LeitsystemElegantes Leitsystem

Elegantes 
Leitsystem

zur Wand-, Fahnen- 
und Deckenmontage

Elegantes 
Leitsystem

zur Wand-, Fahnen- 
und Deckenmontage

Ansprechendes Design und 
richtungsweisende Sicherheit 

in perfekter Symbiose.

Bestellhinweis: Die gewünschten Kunststoff- bzw. Aluminiumschilder 
müssen Sie separat dazu bestellen. 

Sie wollen eindeutig informieren und vermissen ein passendes Standard-
schild? Werden Sie kreativ und gestalten Sie Ihr eigenes Rettungs-, Brand-
schutz- oder Hinweisschild. 
Sonderanfertigungen finden Sie auf den Seiten 111-117.

Unser Elegantes Leitsystem überzeugt durch seine vielseitige
Einsatzweise. Format- und Beschriftungsvielfalt überzeu-
gen durch uneingeschränkten Einsatz. Ob als Wegweiser,
Türschild, Brandschutzkennzeichnung, zum Aufbau eines
neuen oder gar als Ergänzung eines bestehenden
Fluchtweg-Leitsystems eignet sich dieses Schildersystem
perfekt für Ihren individuellen Einsatz.

Material: Aluminiumprofil, silber eloxiert
Unsere Decken-, Fahnen- und Wandadapter sind passend für die
Aufnahme der Schildformate:

14,8 x 14,8 cm 
20,0 x 20,0 cm
14,8 x 29,7 cm
20,0 x 40,0 cm
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PG = Preisgruppe

Best.-No. Format Preis-
cm x cm gruppe

Elegantes LeitsystemElegantes Leitsystem

Beidseitig moderne konvexe Bauweise mit vier silber-
grauen Abdeckkappen und stillvollem Deckenadapter.

Best.-No.

934-wand 14,8 x 14,8 A29
936-wand 20,0 x 20,0 A34
935-wand 14,8 x 29,7 A36
937-wand 20,0 x 40,0 A50

Best.-No.

934-deck 14,8 x 14,8 A66
936-deck 20,0 x 20,0 A67
935-deck 14,8 x 29,7 A68
937-deck 20,0 x 40,0 A77

Best.-No.

934-fahn 14,8 x 14,8 A66
936-fahn 20,0 x 20,0 A67
935-fahn 14,8 x 29,7 A68
937-fahn 20,0 x 40,0 A77

Moderne konvexe Bauweise mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das Aluminiumprofil ist mit Bohrungen
ausgerüstet, die eine unsichtbare Wandmontage
gewährleisten.

Beidseitig moderne konvexe Bauweise mit vier silber-
grauen Abdeckkappen und stillvollem Fahnenadapter.

Ausführung Deckenmontage

Ausführung Fahnenmontage

Ausführung Wandmontage

PG

PG

PG



A = Aluminium F = self-adhesive foil K = PVC D = doublesided
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 L = pointing to the left R = pointing to the right

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

HIGHLIGHT Rescue Symbols

Escape route left Escape route right

Escape route left, downstairs Escape route right, downstairs

Escape route left, upstairs Escape route right, upstairs

Best.-No. 950                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28
F/HL160 14,8 x 29,7 HL 15

Best.-No. 950                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28
F/HL160 14,8 x 29,7 HL 15

Escape route through exit

Escape route left; For handicapped persons 

Best.-No. 914                  

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28

Best.-No. 913                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

Best.-No. 963                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28

Best.-No. 911                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28

Best.-No. 911                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28

Best.-No. 963                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18
A/HL160 29,7 x 59,4 HL 45
A/HL160 20,0 x 40,0 HL 28

Escape route right; For handicapped persons 

Best.-No. 913                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

BGV A8, E16

BGV A8, E13

BGV A8, E13

BGV A8, E13

BGV A8, E13

BGV A8, E13BGV A8, E13

Escape route right/left double-sided

Best.-No. 950                  D

A/HL 20,0 x 40,0 H 19
K/HL 20,0 x 40,0 H 19BGV A8, E13

Emergency Exit

Emergency Exit

Best.-No. 960                  

A/HL 29,7 x 14,8 H 07
A/HL 40,0 x 20,0 H 13
F/HL 29,7 x 14,8 H 06
F/HL 40,0 x 20,0 H 11
K/HL 29,7 x 14,8 H 07
K/HL 40,0 x 20,0 H 13

A/HL160 29,7 x 14,8 HL 18
A/HL160 59,4 x 29,7 HL 45
A/HL160 40,0 x 20,0 HL 28

Best.-No. 903                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13BGV A8, E14

BGV A8, E15



4 Zeichen - 1 Rettungsweg!
Mit diesen vier Zeichen sind Sie bestens versorgt. Mit
ihnen läßt sich nämlich jede Fluchtwegsituation aus-
reichend kennzeichnen. Es muss nur jeweils das
geeignete Bildzeichen gemeinsam mit der passenden
Richtungsangabe, horizontal oder vertikal angeord-
net, montiert werden. Kein aufwändiges Erfassen der
Örtlichkeiten (...ein Mal “Rettungsweg rechts” hier,
dann wieder “Rettungsweg links” und “Treppe
abwärts” dort...)! Einfach nur noch “Rettungsweg
links” oder “Rettungsweg rechts”, “gerade” oder
“schräg” aufnehmen - und FERTIG! Einfacher und
sicherer können Sie Ihren Verpflichtungen gegenüber
Ihren Mitarbeitern und den gesetzlichen
Bestimmungen nicht nachkommen.
Selbstverständlich ist eine Kombination der
Richtungspfeile mit anderen Zeichen der BGV A8, wie
z.B. “Arzt” oder “Krankentrage”, jederzeit möglich
und sogar gewünscht.

Richtungsangabe schräg für Erste-Hilfe-
Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge

Best.-No. 906                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

BGV A8, E02

DIN 4844-2  D-E002

nur in
Verbindung mit
einem weiteren
Rettungszeichen

Richtungsangabe für Erste-Hilfe-
Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge

Best.-No. 980                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

BGV A8, E01

DIN 4844-2  D-E001

nur in
Verbindung mit
einem weiteren
Rettungszeichen

Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil

Best.-No. 9001                L oder R HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

BGV A8, E09, E10

DIN 4844-2  
D-E009/E 010

Bei Bestellung bitte die
Richtungsangabe nicht
vergessen!

links (L)
rechts (R)
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A = Aluminium F = Folie selbstklebend K = Kunststoff PG = Preisgruppe
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 L = linksweisend R = rechtsweisend

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Rettungszeichen  

nach ISO 6309
Rettungszeichen  

nach ISO 6309

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Neue / Alte Piktogramme
Mit der Änderung der DIN 4844 und ihrer
Anpassung an die ISO 6309 wurden die
Piktogramme geändert.
Der sich damit ergebende Konflikt mit der BGV A8
wurde mit einer Anpassung dieser behoben. Sie
erlaubt inzwischen die Verwendung und
Kombination beider Arten von Piktogrammen.

ISO 6309
ISO 6309

ISO 6309

PGPGPG

HIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtend



Escape route left 

Escape route right

Escape route left, downstairs

Escape route right, downstairs

Escape route left, upstairs

Escape route right, upstairs

Best.-No. 901                  L

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 901                  R

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 900                  L

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 902                  R

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 902                  L

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 900                  R

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

A = Aluminium F = self-adhesive foil K = PVC
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 L = pointing to the left R = pointing to the right

BGV A8, E12 BGV A8, E12 BGV A8, E12

BGV A8, E12 BGV A8, E12 BGV A8, E12

HIGHLIGHT Rescue Symbols

Unlock door guard left

Unlock door guard right

Panic bolt left

Panic bolt right

Best.-No. 918                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 7,4 x 14,8 H 03
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Best.-No. 918                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 7,4 x 14,8 H 03
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Best.-No. 919                  L

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 7,4 x 14,8 H 03
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Best.-No. 919                  R

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 7,4 x 14,8 H 03
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Emergency Telephone Doctor Medical Stretcher

Best.-No. 905                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

First-Aid  Emergency Shower

Best.-No. 910                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 985

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 982                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 983

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Eye Rinsing Equipment  

Best.-No. 984

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

BGV A8, E04

BGV A8, E06BGV A8, E03 BGV A8, E05

DIN 4844-2  D-E003

DIN 4844-2  D-E004

DIN 4844-2  D-E005 DIN 4844-2  D-E006

BGV A8, E08BGV A8, E07

DIN 4844-2  D-E008DIN 4844-2  D-E007

Material Format Price-
in cm x cm group



A = Aluminium F = self-adhesive foil K = PVC
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

Direction arrow (right/left)

Best.-No. 920                  

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

HIGHLIGHT Rescue Symbols

Collecting Point

Best.-No. 904                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
A/HL 30,0 x 30,0 H 14
A/HL 40,0 x 40,0 H 19
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
F/HL 40,0 x 40,0 H 18
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05
K/HL 30,0 x 30,0 H 14

A/HL160 40,0 x 40,0 HL 38
BGV A8, E11

DIN 4844-2  D-E011

Open through pushing right/left Entry on breaking open

Push Pull

Best.-No. 9002                

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 9005                 

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 9003                  

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 9004                  

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

ISO 6309, No. 9ISO 6309, No. 6

ISO 6309, No. 8ISO 6309, No. 7

in Verbindung mit
Best.-No. 9001 L/R

In the BGR 216 (ZH1/1901) “Optical Safety Guidance Systems” was
specified that safety guidance system must be planned and installed by 
an expert in the way that escape routes, emergency exits and danger
zones, as well as fire protection establishments are visible for the insured 
persons even if there is smoke. A conventional simple marking of the
escape routes with signs as often used is not regarded as sufficient. In 
order to justify the high expectations of the BGR 216 the safety guidance
system should also consist of a useful and continuous component 
near the floor. With this catalogue we want to help you to even bring an
already existing guidance system up-to-date.



Material Format Price-
in cm x cm group

A = Aluminium F = self-adhesive foil K = PVC L = pointing to the left
HL310 = HIGHLIGHT 310 mcd/m2 HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 R = pointing to the right

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

HIGHLIGHT Rescue symbols for guidance systems near the floor

EXIT straight ahead

Best.-No. 9015

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT right

Best.-No. 9012           R

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT left

Best.-No. 9012          L

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT left downwards

Best.-No. 9013          L

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT right downwards

Best.-No. 9013           R

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT left upwards

Best.-No. 9014          L

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

EXIT right upwards

Best.-No. 9014           R

A/HL160 11,5 x 39,0 HL 15
A/HL310 11,5 x 39,0 HS 08ISO/DIS 16069

Notausgang

Text according to your details

Best.-No. 990

F/HL 10,5 x 29,7 69
F/HL 20,0 x 40,0 78
K/HL 10,5 x 29,7 69
K/HL 20,0 x 40,0 78

F Bst PH BS 4
Your individual text is charged according
to the amount of letters (Bst).

Our EXIT signs according to ISO 16069 are available in the HIGH-
LIGHT qualities HL160 and HL310. They are made out of 0,4 mm
strong aluminium and equipped with tempered glass shell sealing. 

Suitable to our EXIT signs special floor marking signs are available, also
in two different HIGHLIGHT qualities and additionally equipped with a
slip resistant surface. They can be found at the end of this chapter 
under HIGHLIGHT floor markings.



A = Aluminium F = self-adhesive foil K = PVC
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 L = pointing to the left R = pointing to the right

Material Format Price-
in cm x cm group

Material Format Price-
in cm x cm group

Escape hatch Best.-No. 931                  
Emergency Exit Best.-No. 930                  

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

Exit Best.-No. 966                  
Keep Emergency Exit Open Best.-No. 932                  

F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Escape Route Left

Best.-No. 9007 AHL160 L

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18

Escape Route Right

Best.-No. 9007 AHL160 R

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18

Emergency Exit Left Downwards

Best.-No. 9006 AHL160 L

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18

Emergency Exit Right Downwards 

Best.-No. 9006 AHL160 R

A/HL160 14,8 x 29,7 HL 18

HIGHLIGHT-Markierungsprodukte

HIGHLIGHT Rescue symbols

Direction marking slanted for first-aid esta-
blishments, escape routes, emergency exits

Direction marking for first-aid areas,
escape routes, emergency exits

Best.-No. 980                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

Best.-No. 906                  

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

BGV A8, E01

BGV A8, E02

DIN 4844-2  D-E002

DIN 4844-2  D-E001

only in
connection

with another
rescue 

symbol

only in
connection

with another
rescue 

symbol

Escape route right
only in connection with a direction arrow

DIN 4844-2  D-E010

BGV A8, E10

Escape route left
only in connection with a direction arrow

Best.-No. 9001                  L

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13DIN 4844-2  D-E009

BGV A8, E09

Best.-No. 9001                  R

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 13

ISO 6309

ISO 6309

ISO 6309

ISO 6309
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Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

A = Aluminium F = Folie selbstklebend K = Kunststoff
HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 L = linksweisend R = rechtsweisend PG = Preisgruppe

Best.-No. 932                   HL

F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Best.-No. 966                   HL

F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Best.-No. 945                  HL          

F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07

Richtungspfeil (links oder rechts)

Best.-No. 920                  HL

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

Notausgang - Nur bei Gefahr Nottaster
betätigen

Best.-No. 908 HL 
F/HL 14,8 x 14,8 H 03

Defibrillator

Best.-No. 907 HL                

F/HL 20,0 x 20,0 H 04

Best.-No. 930                  HL       

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

Best.-No. 931                  HL 

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 10,5 x 29,7 H 05
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 10,5 x 29,7 H 06
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

links (L)

rechts (R)
Bei Bestellung bitte die
Richtungsangabe nicht vergessen!

Rettungsweg links/Rettungsweg rechts für Behinderte

Best.-No. 913                 L oder R HL

A/HL 14,8 x 29,7 H 07
A/HL 20,0 x 40,0 H 13
F/HL 14,8 x 29,7 H 06
F/HL 20,0 x 40,0 H 11
K/HL 14,8 x 29,7 H 07
K/HL 20,0 x 40,0 H 13

Praxiserprobte
Text- und 

Kombischilder

Praxiserprobte
Text- und 

Kombischilder

Sie haben eine Fluchtwegsituation, die mit einem unserer
Standardrettungszeichen nicht eindeutig gekennzeichnet werden
kann?
Werden Sie kreativ! Entwerfen Sie Ihr individuelles langnachleuch-
tendes Rettungszeichen - “nur Text”, “Symbol” oder “Kombi”.
Details ab der Seite 56.

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

HIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtend



A = Aluminium F = Folie selbstklebend KR = Kunststoff 2mm reflektierend K = Kunststoff
P = Aluminium geprägt *LE = 6 Stück/Bogen; Preis/Bogen ** = nur solange Vorrat reicht RO = auf Rolle
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K = Kunststoff W = Winkelschild F = Fahnenschild
HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 PG = Preisgruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Winkelschild ”Erste Hilfe”
Fahnenschild ”Erste Hilfe”

Winkel

Fahne

Winkelschild ”Notruftelefon”
Fahnenschild ”Notruftelefon”

Best.-No. W oder F 905       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

BGV A8, E07

DIN 4844-2  D-E007

Winkel

Fahne

Winkelschild ”Defibrillator“;
Fahnenschild ”Defibrillator“

Best.-No. W oder F 907       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkel

Fahne

Winkelschild ”Notausgang”
Fahnenschild ”Notausgang”

Best.-No. W oder F 903       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13BGV A8, E14

Winkel

Fahne

Winkelschild ”Arzt“
Fahnenschild ”Arzt“

Best.-No. W oder F 982       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkel

Fahne

BGV A8, E08

DIN 4844-2  D-E008

Winkelschild ”Krankentrage“
Fahnenschild ”Krankentrage“

Best.-No. W oder F 983       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkel

Fahne

BGV A8, E04

DIN 4844-2  D-E004

Winkelschild ”Augenspüleinrichtung“
Fahnenschild ”Augenspüleinrichtung“

Best.-No. W oder F 984       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkel

Fahne

BGV A8, E06

DIN 4844-2  D-E006

Best.-No. W 910       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13
K/HL 30,0 x 30,0 H 18neu!

BGV A8, E03

DIN 4844-2  D-E003

Winkel- und Fahnenschilder, gefertigt nach Ihren Wünschen, fin-
den Sie ab der Seite 56.

HIGHLIGHT langnachleuchtende Winkel- und
Fahnenschilder mit Rettungszeichen gewährleisten
eine gute Sichtbarkeit von beiden Seiten. 
Langnachleuchtend bedeutet Sicherheit für den
Notfall.

HIGHLIGHT

Winkel- und  
Fahnenschilder

HIGHLIGHT

Winkel- und  
Fahnenschilder

PG PG PG

PGPG

PG

PG

HIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Rettungszeichen langnachleuchtend

neu!

Best.-No. F 910       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13
K/HL 30,0 x 30,0 H 17
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HIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtend

A2 = Aluminium 2 mm A = Aluminium F = Folie selbstklebend K = Kunststoff
PG = Preisgruppe                                 RO = auf Rolle                                      HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2          HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2

Leiter

Feuerlöscher Brandmeldetelefon

Löschschlauch

Best.-No. 454                  HL   

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Brandmelder (manuell)

Best.-No. 4501                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Best.-No. 455                  HL   

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

Best.-No. 450                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

BGV A8, F05

BGV A8, F03

BGV A8, F08

BGV A8, F04

BGV A8, F06

DIN 4844-2  D-F005

DIN 4844-2  D-F004

DIN 4844-2  D-F003

DIN 4844-2  D-F006

DIN 4844-2  D-F008

Langnachleuchtende Qualitätsprodukte,
die halten was der Name verspricht.

HIGHLIGHT

Brandschutzzeichen
langnachleuchtend

HIGHLIGHT

Brandschutzzeichen
langnachleuchtend

Brandschutzzeichen

nach BGV A8
und DIN 4844-2

Brandschutzzeichen

nach BGV A8
und DIN 4844-2

Rollenware LE: 100 Symbole/Rolle
Preis: per Rolle

PG

PG

PG

PG

Best.-No. 451                  HL    

A2/HL 45,0 x 45,0 H 26
A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
A/HL 30,0 x 30,0 H 14
F/HL 10,0 x 10,0 H 01
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12

RO-F/HL 14,8 x 14,8 H 56
RO-F/HL 20,0 x 20,0 H 61

K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05
K/HL 30,0 x 30,0 H 14
K/HL 45,0 x 45,0 H 24

A/HL160 14,8 x 14,8 HL 05
A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09
F/HL160 14,8 x 14,8 HL 03

PG
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HIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtend

A = Aluminium K = Kunststoff F = Folie selbstklebend
HL160 = HIGHLIGHT 160 mcd/m2 HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2 PG = Preisgruppe

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Richtungsangabe

Best.-No. 453                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

A/HL160 20,0 x 20,0 HL 09

Best.-No. 452                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Richtungsangabe schräg

Best.-No. 456                  HL

A/HL 14,8 x 14,8 H 04
A/HL 20,0 x 20,0 H 05
F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
F/HL 30,0 x 30,0 H 12
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

BGV A8, F01

BGV A8, F07

BGV A8, F02

DIN 4844-2  D-F007

DIN 4844-2  D-F001 DIN 4844-2  D-F002

nur in
Verbindung mit
einem weiteren

Brandschutz-
zeichen

nur in
Verbindung mit
einem weiteren

Brandschutz-
zeichen

Feuerlöscher und Richtungspfeil linksweisend/rechtsweisend
Kombischild

Best.-No. 451/453 HL L oder R

K/HL 14,8 x 29,7 H 08

Feuerlöscher

Best.-No. 4001                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05
K/HL 30,0 x 30,0 H 14

Winkel- und Fahnenschild „Feuerlöscher“

ISO 6309, No. 11

Best.-No. 4001 K/HL 

K/HL 20,0 x 20,0 H 14
K/HL 20,0 x 20,0 H 14

ISO 6309, No. 11

Brandmeldetelefon

Best.-No. 4003                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Löschschlauch

Best.-No. 4004                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Leiter

Best.-No. 4005                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Brandmelder (manuell)

Best.-No. 4501                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Alarmmelder

Best.-No. 4002                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

Einrichtungen zur Brandbekämpfung

Best.-No. 452                  HL

F/HL 14,8 x 14,8 H 03
F/HL 20,0 x 20,0 H 04
K/HL 14,8 x 14,8 H 04
K/HL 20,0 x 20,0 H 05

ISO 6309, No. 1

ISO 6309, No. 3

ISO 6309, No. 12ISO 6309, No. 2

ISO 6309, No. 10 ISO 6309, No. 13
Fahn
Wink

Fahnenschild
Winkelschild

auch in Verbindung
mit Best.-No. 4501

links (L) rechts (R)

Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

Brandschutzzeichen

nach ISO 6309
Brandschutzzeichen

nach ISO 6309
...weisen im Notfall
gefährdete Personen auf
lebensrettende Brand-
schutzeinrichtungen hin.

PG

PG

PG

PG

PG
PG

PG

PGPG

PGPG

PG

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Erforderlichenfalls in Verbin-
dung mit einem Zusatzzeichen
verwenden, das Aussagen über
Mittel und Geräte zur Brandbe-
kämpfung macht. Mittel und
Geräte zur Brandbekämpfung
sind z.B. Löschdecken und
Löschsand.

Erforderlichenfalls in Verbindung mit
einem Zusatzzeichen verwenden, das
Aussagen über Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung macht.



Winkelschild „Feuerlöschgerät“ 
(für elektrische Anlagen)
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HIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtendHIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtend

A = Aluminium K = Kunststoff W = Winkelschild
PG = Preisgruppe HL = HIGHLIGHT 48 mcd/m2

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Material Format Preis-
in cm x cm gruppe

Winkelschild „Feuerlöscher“

Best.-No. W451                 HL     

A/HL 14,8 x 14,8 H 11
A/HL 20,0 x 20,0 H 15
K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13
K/HL 30,0 x 30,0 H 18

Winkelschild „Löschschlauch“

Winkelschild „Brandmeldetelefon“

Best.-No. W455       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkelschild „Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung“

Winkelschild „Feuerlöschgerät“ (für EDV)

BGV A8, F05BGV A8, F03

BGV A8, F06 BGV A8, F07

DIN 4844-2  D-F005DIN 4844-2  D-F003

DIN 4844-2  D-F006 DIN 4844-2  D-F007

Best.-No. W450       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Best.-No. W452       HL           

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

Winkelschild „Feuerlöschgerät“ 
(für Fettbrände)

K/HL 25,0 x 20,0 H 17

Best.-No. W403 HL 

Winkelschild „Feuerlöschgerät“ 
(für Metallbrände)

HIGHLIGHT langnachleuchtende Winkel- und
Fahnenschilder mit Brandschutzzeichen gewähr-
leisten eine gute Sichtbarkeit von beiden Seiten
und zeigen Ihnen im Notfall lebensrettende
Brandschutzeinrichtungen.

HIGHLIGHT

Winkel- und  
Fahnenschilder

HIGHLIGHT

Winkel- und  
Fahnenschilder

PG

Best.-No. W406 HL 
K/HL 25,0 x 20,0 H 17

PG

PG
PGPG

PG PGPG

Best.-No. W404 HL 
K/HL 25,0 x 20,0 H 17

Best.-No. W405 HL 
K/HL 25,0 x 20,0 H 17

Winkelschild „Brandmelder (manuell)“

Best.-No. W4501       HL 

K/HL 14,8 x 14,8 H 09
K/HL 20,0 x 20,0 H 13

ISO 6309, No. 1

BGV A8, F08

DIN 4844-2  D-F008

PG

Erforderlichenfalls in
Verbindung mit einem
Zusatzzeichen verwen-
den, das Aussagen
über Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung
macht.




