





EUROMAST-T

® Diebstahlgesicherter Alu-Mast mit im
Mastrohr gefiihrtem Seilzug
* Naturfarbene Eloxalschicht nach
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 Hartkunststofftire abschlieBbar -

iiber Zylinderschloss

* Kein Klappern der Hissleine

» Ein schallgedampftes Kletterstopp-
gewicht sorgt fir ruhiges Auswehen
Ihrer Fahne

* Die Aluminium-Bodenhiilse sorgt fiir ein-

wandfreie und dauerhafte Mastbefestigung

Lieferumfang:

Komplett incl. Abschlusskappe,
Gegengewicht (schallgedampft),
PVC-Tiillen und Bodenhiilse

Andere Fahnenmastabmessungen auf
Anfrage.

Bodenhiilse zum Einbetonieren;
FundamentmaBe:

7m-Mast - 0,6 x 0,7m
9m-Mast - 0,8 x 0,9m

cinteilig @80mm  7m A 109 zweiteilig @101/80mm  9m A117
Best.-No. 2205 Best.-No. 2255



zweitellig @ 101/80 mm
Best.-No. 2245

10m
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PVC-Fahnentiillen

» Diebstahlgesicherter Leichtmetall-Fahnen-
mast

* Der hissbare, 360° drehbare Ausleger
(1,2/1,5 m) sorgt zusdtzlich fiir eine stan-
dige Préisenz lhrer Werbebotschaft, auch
bei volliger Windstille

* Hartkunststofftiire abschlieBbar tber
Zylinderschloss 1

* Seilwirbel mit Volledelstahlkugellager und
Chromstahlfeder gegen Abdrehen des
Hissseils

—— Hissseil

Innenliegender Ausleger

Innenliegender Ausleger Abdeckkappe

Hissfahne Keder

Lieferumfang:

Komplett incl. Drehauslegerkopf,
Auslegerrohr, Hissleine, Dyneema-Hissseil &
Seilwirbel (kugelgelagert), Gegengewicht
(schallgedémpft), PVC-Tillen &
Bodenhiilse, Masttiire abschlieBbar

inkl. Spezial-Seilwirbel (kugelgelagert &
federgespannt), gegen Abdrehen des
Hissseils!

Bestellhinweis:

Bei Bestellung bitte unbedingt Ausleger-
lange (1,2 oder 1,5 m) angeben!
Andere Fahnenmastabmessungen auf

Anfrage.

Bodenhiilse
zum Einbetonieren;
Fundamentmafe:
7m-Mast - 0,6 x 0,7m
einteilig @ 80'mm 7m A114

10m-Mast - 0,9 x 0,9m
Best.-No. 2235



flag not included

asta portabandiera cilindrica con dispositivo interno per issare la bandiera, braccio girevole
telescopico, adatta per essere interrata nel cemento. la bandiera viene issata verticalmente sull'asta grazie
ai tiranti. peso antisollevamento. riavvolgimento della bandiera facile e veloce. alluminio anodizzato di
alta qualita in colore argento. dimensioni consigliate della bandiera: 3000x1200mm.

cy\indric flagpole mit internal, lockable winch and telescopic, turnable flag arm. flag arm can be
taken up and down. ground sleeve to set in concrete, vertical guidance of the flag on the pole, weight to
protect the flag from flying up and to take it easily down. made of high-grade silver anodized aluminium.
recommended flag size: 3000x1200mm.
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SINGLE DOUBLE  TELESCOPIC RETRACTABLE ~ELECTRONIC ~ EXTENTION ~ OUTDOOR

*) spedizione extra per merce voluminosa, non puo essere consegnata assieme ad altri prodotti.
*) extra sperrgut-versand, kann nicht mit anderen artikeln versandt werden.
*) extra bulk material transport, cannot be shipped together with other items.

pirata
n° articolo | artikelnr. | product nr.

DFP6000A *) pirata flagpole, 1pc

- larghezza dell'orlo 80 mm per il
tubo di @ 40mm

- max. Tm

- moschettoni per i tiranti sull'asta

-saumbreite 80mm fiir rohr @40mm
-max. Tm
-karabinerhaken fiir gurtschlaufen

-flag border 80mm for tube @40mm
-max. 1m
-carabiner hooks for straps

telescopic arm:
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Aluminium-Teleskopmast

* 3-teilig (e=45/40/35 mm)

* Arretierung mit Klemmschrauben

® inkl. 2 Schieberingen

» PVC-Abschlusskappe

* teleskopierbar von 2,2 m bis 6 m Lénge

dreiteilig @ 45/40/35 bisém  A96

Best.-No. 2221

Autoful
fir Mast-@ 45 mm
Stahl, schwarz lackiert

Drehausleger 1,2 m

Aluminium-Teleskopmast mit Ausleger

baugleich Best.-No.: 2221;
zuséitzlich mit:

- drehbarem Ausleger 1,2 m
- 2 Gummitillen

- Gegengewicht

dreiteilig @ 45/40/35 bisém  A98

Best.-No. 2222

Klappstinder
fiir Mast-@ 45 mm
Stahl feververzinkt

Sichere
Arrefierung durch
Klemmschrauben.

FiiBe, Sockel und Masthalter

Fir jede Anwendung der geeignete Mastuf3.
Weitere Masthalter auf Anfrage.

41 x 27 cm A B8

L=70cm

Autoful3
Klappsténder
Betonsockel mit Chromstahlring

@ 62 cm, 40 kg
@ 80 cm, 70 kg
Héhe ca. 30 cm

Best.-No. 222

Masthalter 1-fach

Betonsockel (Abb. mit Masthalter 1-fach)
fir Mast-@ 45 mm =

Hinweis: Zum Verwenden

des Betonsockels wird ein
Masthalter,

dazu bestellen.






