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Dieses Set ermoglicht eine
Gardinenfiihrung bis max.

3,5 m Lange. Die Edelstahl-
seile mit 1,5 mm Durchmesser
konnen mittels eines Kom-
fortspanners ausreichend
und einfach vorgespannt wer-
den. Das System kann paral-
lel zur Wand oder von Wand
zu Wand montiert werden.

This kit includes 1.5 meter
cable and anchors appropria-
te for wall or ceiling installa-
tion forvertical or horizontal

mounting.

Art.-Nr. YSET2

e Set 2 Gardinen-Seilverspannung

Kit 2 ;
Triangle a
rideau
NO: YSET2

display YSET2

Kit # 2 Curtain and wall

Ce kit comprend 3,5 métres
de cdble @ 1,5 mm. Il contient
egalement le systéme
d’attache pour l'installation
au mur ou plafond, a monter
a ['horizontale ou verticale-
ment, d’une fixation d'un

rideau.
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POSILOCK DISPLAY Art.-Nr.YDIS2

O Posilock point of purchase disp
YDIS2

O Présentoirs Posilock YDis2

Beim Posilock Display sind je 8 der 0.g. Sets

enthalten. Zuséatzlich kénnen Sie in den bei
vorderen Schiitten bereits zugeschnittene. X
Regalbdden (max. 53 x 35 cm) unterbringen:

Our Posilock floor display holds up to 24 stal
dard kits along with brochures and marketing
materials.

-

Il permet la présentation des kits Posilock et‘f ;
celle de sa documentation technique et
commerciale.



Mit diesem “Allround” Ab-
hdngeset konnen Objekte an
einem stufenlos verstellbaren
Haken von der Decke oder
Wand abgehdngt werden. Das
Set ermaglicht zwei Abhdn-
gungen an einem 1,5 mm
starken Edelstahlseil.

This kit includes 2 cable
assemblies sufficient to freely
suspend one sign or panel
from a wall or ceiling.

Kits
Suspension
NO: YSET3

=i |

E=—1 Set 3 Bild- und Objekt-
abhdngung Art.-Nr. YSET2

| e— ] 3

Kit # 3 Sign hanging kit

Ce kit contient deux cables
permettant d’accrocher vos
photos a la hauteur désirée

grace a un systéme coulis-

sant trés simple d'utilisation.
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Rope dfﬂmerer XOpe €0 [ goie (€ One q0(€ Noide
Diamétre du 0 on d ande 00
céble dDle pglable able

6 !
7 25 4
st
| SR s Cominion|
. D du cab 0 on du cb
- B3
. el n eiten [y
© habenwireine Obersichtder
 Posilock-Elemente zusam- =
- mengestellt. Bitte beachten TR
Sie auch die in der Tabelle
angegebenen Tragkrifte. Fiir 2.0 7%x19 YB120
lhre Bestellung haben wir 2.5 7% 19 YB125
Ihnen ein aktuelles Bestell-
i 3,0 7x19 YB130
Faxformular beigelegt.
On the following pages we Verwendete Materials: Matériaux
present an overview of the Materialien: utilisés:
Posilock elements. Please 1 Messing, vernickelt 1 nickel-plated brass 1 Laiton nickelé
pay attention to the loads pre- 2 Alu 2 Aluminium 2 Aluminium
sented in the spreadsheet. (weifd pulver- (white, powder (poudre époxy
For your convenience we have beschichtet, coated RAL 9003) blanc RAL 9003)
enclosed a fax order form. RAL 9003) 3 Aluminium, 3 Aluminium
3 Alu, eloxiert anodised (RAL 7002) (équivalent
Vous trouverez sur les pages (@hnlich RAL 7002) 4 Stainless steel RAL 7002)
suivantes toutes les piéces 4 Edelstahl 5 Copper, galvanised 4 Inox
de la gamme Posilock. Les ta- 5 Kupfer, verzinkt 6 nickel-plated zinc 5 Cuivre zingué
bleaux ci-contre vous don- 6 Zink, vernickelt 7 nickel-plated 6 Zinc nickelé
neront des indications concer- 7 Alu, vernickelt aluminium 7 Aluminium nickelé
nant les charges a appliquer 8 Bandstahl St 1203, 8 nickel-plated 8 Acier St 1203,
aux cdbles et aux accessoires. vernickelt steel nickelé
Pour vous permettre de ré- g Messing 9 Brass g Laiton

diger votre commande, nous

A f laire d * Abmessungen unterliegen e Indicated dimensions are  * Les dimensions indiquées
joignons un formulaire de geringen Toleranzen, subject to technical changes  ont de faibles tolérances.

commande que vous pourrez
nous transmettre par fax.

Technical data

Informations
techniques




BASSO E 1 Basic elements 3 Eléments de base

5 1,0-1,8/for rope-¢ 1,0-1,8 /pour cible-p 1,0-1,8

SPANNELEMENTE O Tension elements 0 Eléments de tension

e
ri

= Connection elements
ANSCHLUSSELEMENTE 1 Eléments de connexion

O Informations techniques
POSILOCK

O Technische Daten

= Technical data
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3 Technische Daten
3 Technical data

= Informations techniques



BODEN-, DECKEN-, WAN SCHLUSSE 0 Shelf holders = Support tablet

Fi I 1 3 /f0

O Threads and bolts
SCHRAUBEN/STIFTE oI Visserie
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POSILOCK
3 Technische Daten
O Technical data

3 Informations techniques
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1 Rope terminations
SEILENDVERBINDUNGEN : _ 3 Embouts de cable

o T

Fiir Seil-g 1,0 , Fiir Seil-g 2,0-3,0/for rope-g 2,0-3,0/
pour cable-g 1,0-1,8 pour cédble-g 2,0-3,0

B e S

YEHO5
YEH10 |
YEH20

1 Miscellaneous
SONSTIGES 1 Autres

Fiir Seil-g 1,0-1,8/for rope-¢ 1,0-1,8/
pour cible-g 1,0-1,8
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Reldcher I'ergot, le cible est alors bloqué.
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Das Seil von der Stiftseite her in den Seil
spanner einfiithren, Durch das verwendete Zu-
behdrelement fiihren.

The rope is inserted from the pin dir
guided through the accessory [itti
Enfiler le cdble dans le tendeur r
par 'ergot. Ensuite, enfiler le ¢
des accessoires de (a gamme.

ble sur un

Das Zubehtrelement mit dem Spanner ver
schrauben.

Screw the accessory fitting to the !
Visser le tendeur réglable dans 1'accessoire
choisi.

ble tensi

des Stiftes (a) wird der auto-

sur I'ergot le systéme de tension

[ Ringhatterontage ] no.12]

1

[ Basiselemente - Seihaiter ] no. 1:2]

Der Seilspanner wird mit einer seitlichen
Inbusschraube in der gewiinschten Position am
Seil befestigt (Mechanismus 1).

The cable holder is fixed in position by tighten-
ing the hexagon screw.

Le support de cable se fixe sur le cible par
une vis latérale 3 la position souhaitée.
Durch eine verpresste Zylinderhiilse am Seil-
ende erhdlt man einen frei drehbaren
Anschlagpunkt mit einer héheren Festigkeit.
By using the cylinder termination at the

end of the rope, a swivelling attachment point
is created.

En sertissant une vis & téte cylindrigue a un
bout du cdble, on obtient un embout pivotant
beaucoup plus résistant.

Der Seilspanner wird bis auf 2-3 mm eingedreht,
das Seil von Hand vorgesp t und der Seil-
spanner vollends aufgedreht. Somit kann bei
kurzen Langen das Seil leicht gespannt werden.
The le tensioner is not fully screv nto

. The rope is pretensioned after
ble tensioner is fully tightened up.
deur réglable dans le raccord en
manuellement

mm de jeu. Tirer
sur le cable vertical, puis visser
deur réglable dans le raccord

fond le ten-

[ Komfortsparnen | no.13

It
r gedreht

Der Seilspanner oc er wird voll auf
den Komfortspann er Kom
fortspanner kann dann auf einen Gewindestift
oder eine Stockschraube bis auf 4-5 mm auf-
gedreht, das Seil von Hand vorgespannt und
der Komfortspanner vollends aufgeschr
werden. Der Komfortspann
seinen Schliisselansatz eine st
des Seiles.

The cable tensioner is fully screw
the comfart tensioner and
tensioner tightened to th g.
Visser afond le tendeur réglable ou le support
cable sur le tendeur confort, Ensuite
le tendeur confort une vis sans téte ou vis
a deux filetages. Grace a son méplat, u
ension trés importante peut étre faite avec le
support confort.

affe Spannung

visser




» | Bitte beachten Sie die Beispielseiten!
Please pay attention to all examples.
Consultez les pages d'éxemples.
Please do also pay ottention to page 67

d d'exemples 8-9

Wandbefestigung | Wall anchoring | fixation au mur ' o

| Please do also pay attention o
les 10-11

POSILOCK Montagebeispiele & Installation & Exemple de montage






